
Anthem subbasar 
 
Efter snart ett års utveckling är vi framme med ett par basar som vi tycker är 
värda att sätta vårt eget namn på. 
 
Vi har vänt och vridit på det mesta för att hitta basar som passar våra krav: rätt 
frekvensgång i rimliga lådor, attacksnabb, musikalisk och kontrollerad 
basåtergivning även under mycket höga ljudtryck under lång tid. 
 
Filosofin är enkel, håll ned konvikt och spolverkan och sätt på en kraftig magnet. 
Bygg sen med de bästa material ni kan hitta och använd de skickligaste 
högtalarspecialisterna ni kan hitta.  
 
Vi har även valt 3 Ohm som impedans istället för det mer vanliga 4 Ohm.  
Detta för att de flesta slutsteg som klarar 4 Ohm även klarar 3 och då ger mer 
effekt, samma gäller för ett 2-Ohmsstabilt monoblock om man sätter två i serie. 
Vill man komma ned i 1 Ohm så är det ju bara att montera in tre i bredd i bilen, 
något som brukar vara mycket enklare än att få plats med 4 basar i bredd. 
 
Anthem 10 
Mått / Dimensioner: Parametrar 

 

Z 3 Ohm 

Re 2,6 Ohm 

Le 1,8 mH 

BL 10,2 Tm 

Qes 0,31 - 

Fs 21 Hz 

Vas 103 Liter 

Mms 96,7 Gram 

Sd 352 Cm²  

Qms 8,55 - 

Qts 0,31 - 

Pmax 800  

Xmax 13 Mm 

Linjär 

slaglängd 

31 Mm 

 

 



Anthem 12 
Mått / Dimensioner: Parametrar 

 

Z 3 Ohm 

Re 2,6 Ohm 

Le 1,6 mH 

BL 10,23 Tm 

Qes 0,36 - 

Fs 19 Hz 

Vas 156 Liter 

Mms 130,6 Gram 

Sd 466 Cm²  

Qms 9,40 - 

Qts 0,37 - 

Pmax 800 W 
RMS 

Xmax 13 Mm 

Linjär 

slaglängd 

31 Mm 

 

 
 
Lådförslag: 
Generella lådor som funkar i de flesta bilar. Volym inklusive bas. Vi hjälper 
naturligtvis till om du behöver ett specifikt förslag för just din bil. 
 Anthem 10: 

 
Anthem 12: 
 

Sluten låda: 25 liter. (minsta möjliga 13 l.) 35 liter 
Basreflexlåda: 33 liter, 3” port, 32 cm (!)  

 
45 liter, 4” port, 60 cm (!) 

Bandpass: ca 40 liter totalt ca 50 liter totalt 
 



Basarnas anatomi: 

 
A. Kylkropp i aluminium.  

Håller talspoletemperaturen nere och minskar därmed 
kompressionsförlusterna. 

B. Talspole.  
Spolen, som har en diameter av 51 mm är lindad kring en 
svartanodiserad aluminiumcylinder som leder bort värmen från 
talspolen. 

C. Magnetsystem.  
Dubbla magneter som är datormodellerade (FEM) för att ge ett 
kraftfullt symmetriskt magnetfält i talspolegapet och kontroll över 
alla 50 millimetrarna slaglängd. 

D. Kortslutningsring i aluminium. 
En lång talspole ger vanligen en hög induktans och 
impedansvariationer över slaglängden, och vid höga effekter 
motverkar det magnetfältet i talspolegapet. 
Kortslutningsringen samverkar med kylkroppen för att eliminera 
dessa två effekter.  

E. Ventilerad dammkåpa.  
I konen, under dammkåpan finns det direktventilation i form av 8 
stora hål. Det förhindrar kompressionsmissljud och kyler talspolen 
och kylkroppen effektivt. 

F. Nedre styrbälg. 
”Spindeln” är tillverkad av Nomex för bästa hållbarhet. 

G. Kantupphängning. 
Här använder vi SBR, syntetiskt gummi, som fungerar tillförlitligt 
även i nordiska temperaturer. 

H. Kon. 
För att få bästa styvhet och värmeavledning använder vi koner av 
titananodiserad aluminium. 

I. Korg. 
Korgen är formgjuten i magnesium för att ge bästa möjliga styvhet 
i kombination med en utformning som ger så fritt flöde för luften 
som möjligt. Talspolen ventileras utåt sidorna och ”spindeln” får 
jobba fritt utan luft som komprimeras.  


